


Código Nombre del Proyecto
Encargado de 
la Ejecución 
del Proyecto

Ubicación del 
Proyecto

Propósito Descripción del Proyecto Alcance del Proyecto
Impacto 

Ambiental

Impacto en el  
terreno y 

asentamiento

Detalles del 
Encargado del 

Proyecto 

Fuentes de 
Financiamiento

Monto 
Contractual

Fecha de 
Aprobación del 
Presupuesto del 

Proyecto

Estado Actual 
del Proyecto 

(Porcentaje de 
Ejecución)

Consto de 
finalización 

(Proyectado)

Fecha de 
Finalización 
(proyectada)

Relación de lo 
planificado con 
los productos 

entregados

Variación 
(Proyectada) en 

el costo total 
del Proyecto

Variación 
alcance y 

duración del 
Proyecto

Razones de los 
cambios antes 
mencionados

705

Pavimentación de calles 
concreto hidráulico, colonia 
Campo Cielo, Comayagüela, 

M.D.C.

Ramón Antonio 
Cáceres Reyes

Colonia Campo 
Cielo, 

Comayagüela, 
M.D.C.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de la calle principal de la 
colonia Campo Cielo con una longitud de 260 mts lineales, un  ancho promedio en 
toda la longitud  de 6.00 mts., un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia del 
concreto de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 

0.15 Mts.

Zona impactada NA Municipales L. 1637,665.38 22/05/2015 70.00% L. 1637,665.38 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

870
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 

Fátima

Bayron Eduardo 
Menjivar Fuentes

Colonia Fátima, 
Comayagüela, 

M.D.C.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
336 mts lineales, ancho de 5.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 

resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 
Mts.

Zona impactada NA Municipales L. 1966,289.10 17/08/2015 100.00% L. 1966,289.10 Junio 2016 L. 0.00 NA NA

917

Pavimentación de calle con 
white topping en colonia 
Ciudad Nueva (entrada 

principal)

Servicios de 
Ingeniería Anfer, 

S.A

Colonia Ciudad 
Nueva, 

Comayagüela, 
M.D.C.

Consiste en la pavimentación de calle de dos tramos; Tramo 1 serán 80 mts de 
concreto hidráulico y Tramo 2 serán 235 mts de White Topping, haciendo un total 

de 315 mts, con una resistencia de 4,000 PSI, en ambos tramos se utilizara un 
ancho promedio de 7.30 mts, para el tramo 1 se usara una capa de sub base de 10 

cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts a lo largo de ambos tramos.

Zona impactada NA Municipales L. 1924,505.49 14/09/2015 95.00% L. 2340,577.97

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 416,072.48 NA NA

888
Conformación, balastado y 
huellas vehiculares, colonia 

Ulloa, Fuerzas Unidas

Servicios de 
Ingeniería, 

Constructora, S. 
de R.L. (SERICON)

Colonia Ulloa, 
Fuerzas Unidas, 

Tegucigalpa, M.D.C.  

Para hacer más eficiente este mantenimiento del tratamiento de la basura, la 
AMDC pretende con este proyecto cubrir la parte baja del Relleno Sanitario.

Zona impactada NA Municipales L. 981,013.57 17/08/2015 95.00% L. 1074,209.86

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 93,196.29 NA NA

792
Pavimentación de calle con 

concreto hidráulico colonia San 
Miguel

Servicios de 
Diseño y 

Construcción S. de 
R.L. de C.V. 
(SERDICON)

Colonia San 
Miguel, 

Tegucigalpa, M.D.C.  

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
280 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 

resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 
X 0.15 Mts.

Zona impactada NA Municipales L. 1987,947.14 15/07/2015 70.00% L. 1987,947.14 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

787
Pavimentación de calle con 

concreto hidráulico colonia La 
Fuente

Gestionadores y 
Constructores, S. 

de R.L. (GECO)

Colonia La Fuente, 
Comayagüela, 

M.D.C.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
325 mts lineales, ancho de 6.30 mts,  espesor de  losa de 15 cm, con una 

resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 
Mts.

Zona impactada NA Municipales L. 1978,904.00 15/07/2015 100.00% L. 1978,904.00 01/ago/2016 L. 0.00 NA NA

840
Pavimentación de calle con 

concreto hidráulico, residencial 
Centro América, anexo Sur

Gestionadores y 
Constructores, S. 

de R.L. (GECO)

Residencial Centro 
América, 

Comayagüela, 
M.D.C.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
261 metros lineales, ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, con una 

resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 
X 0.15 Mts. Actualmente la calle cuenta con una capa de concreto hidráulico en 

pésimo estado. La formulación recomienda considerar el levantamiento y el 
acarreo del material extraído al sitio final indicado por la supervisión. 

Zona impactada NA Municipales L. 1949,995.19 14/09/2015 100.00% L. 1949,995.19 01/ago/2016 L. 0.00 NA NA

878

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 

Monterrey (acceso a centro de 
salud)

Dina Esmeralda 
Gómez López

Colonia Monterrey, 
Tegucigalpa, M.D.C.  

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
275 mts lineales, un ancho de 6.00 mts,  un espesor de  losa de 15 cm, con una 

resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 
X 0.15 Mts.

Zona impactada NA Municipales L. 1870,999.17 17/08/2015 95.00% L. 2329,393.97

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 458,394.80 NA NA

Construcción de colector de 
agua lluvia con tubería HDPE de 
30" (3era calle y 3era avenida 
hasta la 1era avenida)

Servicios de 
Ingeniería, 
Supervisión, 
Suministros y 
Aplicaciones, S. de 
R.L. (ISSA)

Tegucigalpa, M.D.C

Después de la visita de campo se observó que en la zona de influencia del proyecto
existen problemas de inundación por aguas lluvias por falta de un drenaje
apropiado para la evacuación de las mismas; por lo que se consideró ejecutar esta
obra para dar alivio a los problemas de inundación que se han presentado en este
punto.

El proyecto consiste en la construcción de un Colector de Aguas Lluvias con
Tubería HPDE[1] de 30” ø, con una longitud total de 190 metros lineales que tiene
como objetivo evacuar las aguas lluvias que convergen en la 3ra. Calle de
Comayagüela. El colector iniciará en la intersección entre la 3ra. Calle y la 3ra.
Avenida de esta ciudad, prolongándose por esta calle hasta llegar a la 1ra. Avenida
y de ahí a desembocar al Rio Choluteca en las cercanías del Puente Peatonal que
conecta esta avenida con el Mercado La Isla, tal como se muestra en el Croquis de
Ubicación. 

Zona impactada NA Municipales L. 1829,589.68 16/07/2015 Pendiente de Inicio L. 1829,589.68
Pendiente Orden 

de Inicio
L. 0.00 NA NA

701
Losa sobre empedrado colonias 
Liverpool y Gracias a Dios

Compañía de 
Infraestructura e 
Inversiones 
Nacionales, S. de 
R.L.

Colonias Liverpool 
y colonia Gracias a 
Dios

Después de la visita de campo en las colonias Liverpool y Gracias a Dios, se ha
observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular,
por el mal estado en que se encuentra la calle, por lo que sus vecinos solicitan la
construcción del proyecto.

Consiste en la colocación de concreto hidráulico sobre el empedrado existente,
tiene una longitud de 480 mts lineales, un ancho de 6.00 mts, espesor de losa de
10  cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg² y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.

Zona impactada NA Municipales L. 1735,684.80 03/06/2015 95.00% L. 1907,517.60

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 171,832.80 NA NA

841
Construcción de huellas en 
aldea La Cuesta No. 2

Suyapa Jaquelin 
Andino Martínez

Aldea La Cuesta 
No. 2

Después de la visita de campo en la Aldea La Cuesta No. 2, La Falta de este tipo de
mantenimiento y estructura vial en la colonia, ha causado dificultades en el
tránsito de vehículos y peatones que circulan las calles  de esta comunidad.

Consiste en la construcción Huellas vehiculares de concreto hidráulico con un
ancho de 0.80 mts y un espesor de 0.15 mts. La longitud de la calle es de 800 mts.

Zona impactada NA Municipales L. 1880,513.76 14/08/2015 90.00% L. 1880,513.76

Contratista 
Presento Orde de 

Cambio - En 
Revision

L. 0.00 NA NA

Mejoramiento de obras de 
infraestructura en diferentes 
puntos de Comayagüela

Wilfredo Bendeck 
Sabillon

Comayagüela, 
M.D.C.

Todo ello, sustentado en análisis cualitativo y cuantitativo que permita relacionar
los hallazgos de investigación, con los mejores diseños, con estructuras de soporte
adecuadas, con rodamientos diseñados de acuerdo a la demanda actual de toda la
gama de vehículos en circulación y con duraciones adecuadas (8,10 y 12 años).

El proyecto consiste en la ejecución de varias obras que incluyen la construcción
de:1. Muro de Mampostería, (Villa Adela) 2. Reconstrucción de Gradas, (Barrio El
Calvario) 3. construcción de canal de aguas lluvias, (Col. Rodríguez)4.
Mejoramiento de Drenaje en Calle con Tubería HDPE de 24”, (barrio El Calvario)
todas en Comayagüela)

Zona impactada NA Municipales L. 1930,715.48 13/08/2015 50.00% L. 1930,715.48 Octubre 2016 L. 0.00 NA NA

922

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 14 
de Marzo, sector 1 y 2, calle 
entrada colonia Calpules

Silvio Rafael Mejía 
Aguilar

Colonia Flor del 
Campo, calle La 
Herradura

Después de la visita de campo en la calle la Herradura de la Colonia Flor del
Campo, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de
circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de
invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus
vecinos solicitan la construcción del proyecto.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de
320 metros lineales, ancho de 6 mts., espesor de losa de 15 cm, con una
resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms, Bordillo de concreto de
0.15 X 0.15 Mts.

Zona impactada NA Municipales L. 1928,342.31 19/11/2015 85.00% L. 1928,342.31 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

884
Conformación y balastado de 
calles aldea El Reventón

Juan Carlos 
O´Connor Cano

Colonia La Travesía, 
aldea Agua Blanca

Después de la visita de campo en la Aldea Agua Blanca, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 

estado en que se encuentra las calles y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 

construcción del proyecto.

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería que se 
conformaran y se les colocara material selecto, la longitud del tramo será de 5.1 
Km, un ancho promedio de 6.00 mts y un espesor de material de balasto de 10 
cms.

Zona impactada NA Municipales L. 1128,685.79 17/08/2015 95.00% L. 1240,425.68

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 111,739.89 NA NA

834
Conformación y balastado de 
calles aldea La Oscurana, 
carretera a Danli

Ingenieros 
Profesionales de 
la Construcción, S. 
de R.L. (IPC)

Colonia Torocagua, 
Comayagüela, 
M.D.C.

Después de la visita de campo en la Aldea La Oscurana, se ha observado y
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal
estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la
construcción del proyecto.

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería que se
conformara y se le colocara material selecto, la longitud del tramo será de 5.55
Km, un ancho promedio de 5.50 mts y un espesor de material de balasto de 10
cms.

Zona impactada NA Municipales L. 1958,027.71 19/11/2015 98.00% L. 2142,718.17

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 184,690.46 NA NA

733
Adquisición de mezcla asfáltica 
y de asfalto RCS-1

Pavimentos de 
Honduras, S.A.

Zona impactada NA Municipales L. 16614,515.75 30.00% L. 16614,515.75 Mayo 2017 L. 0.00 NA NA

943

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, calle 
principal de colonia Los 
Centenos No. 2 y Abrahán 
Lincoln

Constructores 
Asociados de 
Occidente, S. de 
R.L. de C.V. 
(CONASA)

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de
310 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una
resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15
X 0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la colonia Centeno No. 2 y La Colonia Abraham
Lincoln, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de
circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de
invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus
vecinos solicitan la construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1938,849.21 19/11/2015 95.00% L. 2117,500.85

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 178,651.64 NA NA

928

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 3 
de Mayo (atrás fr la escuela 
Rafael Pineda Ponce)

Agustín Alexis 
Torres Licona

Consiste en la pavimentación de un tramo con concreto hidráulico y otro tramo
con Adoquinado de 3000 PSI, la cual tiene una longitud de 180 metros lineales de
Concreto Hidráulico y 200 mts de Adoquinado, ancho de 6.30 mts., espesor de
losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10
cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la colonia 3 de Mayo, atrás de la Escuela Pineda
Ponce, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de
circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de
invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus
vecinos solicitan la construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1895,462.71 19/11/2015 95.00% L. 2083,113.52

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 187,650.81 NA NA

923

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
Santo Domingo de entrada 
principal a la derecha de 
entrada principal a colonia 
Guazalona

Carlos Roberto 
Padgett Lagos

Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud
de 330.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una
Resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X
0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la Colonia Santo Domingo, se ha observado y
considerado como una zona de alto conflicto de Circulación Vehicular, por el mal
estado en que se encuentra la Calle y en tiempo de invierno las corrientes
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus Vecinos solicitan la
Construcción del Proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1948,598.34 19/11/2015 95.00% L. 2426,004.93

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 477,406.59 NA NA

929

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia Las 
Palmas-colonia Los Llanos, calle 
que conecta con calle Policarpo 
Paz

Inversiones, 
Mantenimiento y 
Construcción, S. 
de R.L. 
(INMACOM)

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de
305 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una
resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X
0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la colonia Las Palmas, se ha observado y
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1839,703.08 19/11/2015 95.00% L. 2290,430.33

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 450,727.25 NA NA

933

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
Luis Fernando Córdova, calle 
principal

Dina Esmeralda 
Gómez López

Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud
de 320.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 0.15 cm, con
una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X
0.15 Mts.

Después de la Visita de Campo en la Col Luis Fernando Córdova, se ha observado y
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1910,725.65 19/11/2015 95.00% L. 2383,169.94

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 472,444.29 NA NA

924

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
San Luis (frente a Instituto Saúl 
Zelaya), calles Linaca y Jalaci, 
contiguo a calle principal de la 
colonia La Pradera

Moisés 
Hernández 
Morales

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de
340 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una
resistencia de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de concreto
0.15 X 0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la Colonia San Luis, se ha observado y
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1994,755.20 19/11/2015 95.00% L. 2192,235.96

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 197,480.76 NA NA

829

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
San Miguel, después de la calle 
Saba

Constructores 
Zuniga y 
Sucesores 
Asociados, S. de 
R.L. (COZYSA)

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de
190 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una
resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 
Mts, y la construcción de un muro de contención de 162 M3.

Después de la visita de campo en la Colonia San Miguel, después de la calle Saba se
ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación
vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno
las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos
solicitan la construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1518,456.93 17/08/2015 95.00% L. 1892,287.95

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 373,831.02 NA NA

756
Muro de contención, colonia 
Reparto por Arriba

Servicios de 
Ingeniería, 
Constructora, S. 
de R.L. (SERICON)

Consiste en la construcción de un muro de contención, el cual tiene una longitud
de 30 mts lineales, base de 4.00 mts., la corona de 0.60 mts y una altura de 10
mts.

Después de la visita de campo en la colonia Reparto por Arriba, se ha observado y
considerado como una zona de alto riesgo de derrumbe por la condición del
terreno natural y es por eso que se ha tomado la iniciativa de la construcción de
un muro de contención.

Zona impactada NA Municipales L. 1740,794.74 26/05/2015 65.00% L. 1740,794.74 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

957
Bacheo con concreto hidráulico 
en calles de barrio Buenos 
Aires/La Leona

Equipos de 
Construcción, S.A. 
de C.V. (ECO)

Después de la visita de campo en el Barrio Buenos Aires y Barrio La Leona, se ha
observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular,
por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las
corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos
solicitan la construcción del proyecto.

Consiste en un bacheo puntual con concreto hidráulico en aquellos fragmentos de
calle que prácticamente están colapsados, ejecutando obras preliminares como ser
la delimitación del bache, remoción del concreto existente y la excavación común.
Entre las tareas principales se pueden mencionar la conformación del terreno, la
colocación de la sub-base estabilizada con cemento, fundición del pavimento con
concreto hidráulico, el corte y sellado de juntas y finalmente la construcción de
algunas aceras y bordillos.

Zona impactada NA Municipales L. 1940,322.15 19/11/2015 92.00% L. 1940,322.15 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

823
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, aldea San 
Juan del Rancho

Ingeniería para el 
Desarrollo, S, de 
R.L. (INDES)

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de
220 metros lineales, ancho de 5.50 mts., espesor de losa de 12 cm, con una
resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms, Bordillo de concreto de
0.15 X 0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la calle principal de la Aldea San Juan del Rancho,
se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación
vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno
las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos
solicitan la construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1054,918.76 17/08/2015 95.00% L. 1155,136.04

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 100,217.28 NA NA

655
Canalización de quebradas El 
Bambú, quebrada El Sapo y 
quebrada La Orejona

Obras de 
Construcción y 
Consultorías 
Álvarez, S. de R.L. 
de C.V. (OCCA)

El proyecto consiste en la limpieza del Cauce de las Quebradas El Bambú, Quebrada 
El Sapo y Quebrada La Orejona, los tramos a Canalizar suman una longitud de
1450 metros lineales, de un ancho de 8 metros y una profundidad de 1 metro.

En vista de los problemas de salud que acarrea la población, el hecho que el cauce
de la Quebrada se encuentra totalmente azolvado, esto ha llevado al crecimiento
de maleza, acumulación de basura, escombros y sedimentos
que se acumulan en la misma, lo cual provoca desbordes y malos olores, por lo
que es necesario realizar una Canalización al cauce del Rio o Quebrada con el
objetivo de ampliarlo y disminuir el índice de enfermedades y contaminación.

Zona impactada NA Municipales L. 746,837.00 02/06/2015 100.00% L. 895,971.72 Septiembre 2016 L. 149,134.72 NA NA

836
Conformación y balastado de 
calles aldea La Montañita-
Suyapa

Tecno Ingeniería, 
S.A. de C.V. 
(TECNINSA)

Tegucigalpa, M.D.C

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería que se
conformaran y se les colocara material selecto, la longitud del tramo será de 5.2
Km, un ancho promedio de 6.20 mts y un espesor de material de balasto de 10
cms.

Después de la visita de campo en la Aldea La Montañita, se ha observado y
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal
estado en que se encuentran las calles de acceso y en tiempo de invierno las
corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos
solicitan la construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1809,172.56 19/11/2015 95.00% L. 1988,280.64

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 179,108.08 NA NA

1053
Conformación y balastado de 
calles en colonia Brisas del 
Roble

Juan Antonio 
Núñez Hernández

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que
se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la
longitud del tramo será de 3.2 Kms y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se
instalara una tubería T.C.R. de 24” de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias.

Después de la visita de campo en la Col. Brisas del Roble se ha observado y
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal
estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1638,583.00 27/01/2016 Pendiente de Inicio L. 1638,583.00 L. 0.00 NA NA

927

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia La 
Peña por bajo, calle frente a 
escuela y hogar de niños

María Elena 
Rodríguez 
Pagoaga

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de
310 mts lineales, ancho de 6.3 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia
de 4,000 PSI; una capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de concreto 0.15 X 0.15
mts.

Después de la visita de campo en Col La Peña Por Bajo, Calle Frente a Escuela y
Hogar de Niños, Comayagüela M.D.C, se ha observado y considerado como una
zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se
encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han
provocado su deterioro rápidamente en la zona por lo que los vecinos solicitan la
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1939,900.71 19/11/2015 95.00% L. 2124,191.28

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 184,290.57 NA NA

692
Balastado de calle colonia 
Mirador de Oriente

José Armando 
Agurcia Paz

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que
se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la
longitud del tramo será de 3.95 Kms y un ancho de 4.50 mts.

Después de la visita de campo en la colonia Mirador de Oriente, se ha observado y
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1429,384.56 11/03/2015 95.00% L. 1570,893.63

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 141,509.07 NA NA

937

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, barrio La 
Soledad calle Los Talleres y 
colonia Venezuela, calle iglesia 
Católica y otros tramos

Roger Edgardo 
Villafranca 
Aguilera

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de
290.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts. Detallado en tres tramos tal como
sigue. espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub
base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.

Después de la visita de campo en el Barrio la Soledad y Col.Venenzuela se ha
observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular,
por el mal estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las
corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos
solicitan la construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1864,614.76 19/11/2015 95.00% L. 2321,445.38

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 456,830.62 NA NA

1060
Conformación y balastado de 
calles en aldea La Ciénega y 
colonia Cerro Grande zona 2

Lucas Jetsel 
Velásquez Ramos

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos tramos de calle de
terracería; tramo 1: se conformara y se le colocara material selecto con un espesor
de 10 cm, la longitud del tramo será de 1.10 Kms y un ancho de 5.50 mts,
adicionalmente se instalara 6 metros de tubería T.C.R. de 24” de Diámetro como
drenaje de aguas Lluvias, tramo 2: se conformara y se le colocara material selecto
con un espesor de 20 cm, la longitud del tramo será de 2.35 Kms y un ancho de
6.00 mts, adicionalmente se instalara 12 metros de tubería T.C.R. de 24” de
Diámetro como drenaje de aguas Lluvias.

Después de la visita de campo en el acceso de Aldea La Ciénaga por Aldea Rio
Abajo y también en la colonia Cerro Grande Zona 2 calle que comunica con la
colonia Villa Cristina se ha observado y considerado como una zona de alto
conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentran las calles
y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro,
por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1945,630.10 27/01/2016 95.00% L. 1945,630.10 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

972
Obras de mitigación y 
estabilización en colonia 
Izaguirre

Servicios y 
Representaciones 
para la Industria y 
la Construcción, S. 
de R.L. de C.V. 
(SERPIC)

Durante el mes de noviembre del año 2012 las viviendas ubicadas sobre la
colindancia inferior de la zona empezaron a colapsar. Posteriormente en Julio del
año 2013 se derrumbaron alrededor de 14 viviendas. Se produjo un hundimiento
de la calle principal que actualmente es imposible transitar por la misma falla,
provocando de esta manera un miedo latente para los habitantes de toda la
colonia Izaguirre. Por ultimo en el año 2014 se dio el deslizamiento de mayor
proporción que abarco todo el talud y colapso totalmente la calle principal.

Hoy en día la Colonia Izaguirre cuenta con una población aproximada de 4,500
personas que en su mayoría son jóvenes y niños entre 5 a 32 años de edad. Los
problemas por la vulnerabilidad de la zona no son nuevos y su punto de inflexión
máximo fue durante el Huracán Mitch en el año 1998. Durante el mes de
noviembre del año 2012 las viviendas ubicadas sobre la colindancia inferior de la
zona empezaron a colapsar. 

Zona impactada NA Municipales L. 1840,776.54 20/11/2015 35.00% L. 1840,776.54 Octubre 2016 L. 0.00 NA NA

958
Bacheo con concreto hidráulico 
en calles de barrio Buenos 
Aires/El Bosque

Equipos de 
Construcción, S.A. 
de C.V. (ECO)

Consiste en un bacheo puntual con concreto hidráulico en aquellos fragmentos de
calle que prácticamente están colapsados, ejecutando obras preliminares como ser
la delimitación del bache, remoción del concreto existente y la excavación común.
Entre las tareas principales se pueden mencionar la conformación del terreno, la
colocación de la sub-base estabilizada con cemento, fundición del pavimento con
concreto hidráulico, el corte y sellado de juntas y finalmente la construcción de
algunas aceras y bordillos.

Después de la visita de campo en el Barrio Buenos Aires y Barrio El Bosque, se ha
observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular,
por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las
corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos
solicitan la construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1949,266.73 19/11/2015 90.00% L. 1949,266.73 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Cuadro de Proyectos - Dirección de Control y Seguimiento
Agosto 2016

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Se ha observado y considerado como una 
zona de alto conflicto de circulación 

vehicular, por el mal estado en que se 
encuentra la calle y en tiempo de invierno 
las corrientes superficiales han provocado 

su deterioro, por lo que sus vecinos 
solicitan la construcción del proyecto.

Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar 
distintos proyectos sociales como ser pavimentos, balastados, cunetas, muros de 
contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima 
conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad

Siendo para la alcaldía municipal del distrito 
central una prioridad ejecutar distintos 

proyectos sociales como ser pavimentos, 
balastados, cunetas, muros de contención, 
gradas, canalizaciones, canchas deportivas, 

etc. por lo que se estima conveniente y 
necesario realizar esto tipos de proyectos 

para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad.



800
Construcción de bahías y 
bordillos en bulevar Centro 
América

Constructora 
Cresco, S. de R.L. 
de C.V.

Consiste en construir bahías en puntos estratégicos del Bulevar Centro América,
con el propósito de elevar los niveles de seguridad y de servicio de esta vía, para
evitar conflictos entre la corriente de tránsito y los vehículos de transporte
colectivo que están obligados por su naturaleza de servicio a detenerse en su
recorrido por la vía, para recoger y bajas pasajeros

La dificultad de tráfico en la ciudad es de tal magnitud que, a pesar del valioso
esfuerzo que hace la comuna capitalina para solventarlo, el conflicto aún persiste
en algunas zonas. Se ha identificado que el incremento de unidades individuales
motorizadas, el déficit en educación vial de los usuarios, la falta de señalización
vial en las carreteras y el alto número de unidades de transporte público son los
principales causantes de los apremios de circulación que se sufren en la ciudad
capital. En los últimos años las arterias viales, tanto en el casco urbano como en
las proximidades del Distrito Central, se han vuelto ineficientes al grado de
prolongar en exceso los tiempos de viaje de los usuarios afectando su economía.

Zona impactada NA Municipales L. 1309,725.16 11/02/2016 95.00% L. 1309,725.16

Contratista 
Presento Orde de 

Cambio - En 
Revision

L. 0.00

973

Proyecto piloto: rehabilitación 
de avenida Gutenberg, casco 
histórico de Tegucigalpa 
(Incluye cableado subterráneo 
de telecomunicaciones, 
remodelación de los parques 
Finlay y Guanacaste, aceras y 
otras obras

Proyectos 
Mecanizados, S.A. 
de C.V. 
(PROMECASA)

Zona impactada NA Municipales L. 41465,698.95 23/11/2015 25.00% L. 41465,698.95 Mayo 2017 L. 0.00 NA NA

1035
Embaulado de quebrada La 
Candelaria (feria El Agricultor 
Villa Nueva)

Proyectos 
Mecanizados, S.A. 
de C.V. 
(PROMECASA)

El proyecto consistirá en la construcción de un embaulado de concreto armado de
dos cajas que tendrán una altura de 5.00 metros y un ancho de 5.00 metros cada
una, separada por una pared, con una longitud aproximada de 70 metros, el cual
será soportada por alas de concreto ciclópeo en ambas caras, para luego realizar
un relleno controlado de la depresión de la quebrada que cruza las colindancias de
la zona del mercado y que se encuentra ubicada entre las colonias San Juan y Villa
Nueva en las aproximaciones donde opera el actual Mercado Villa Nueva y así
mejorar las instalaciones de dicho mercado y dará una mayor viabilidad en la zona
y una nueva distribución de los locales tipo sencillos, dobles y triples, con sus
respectivos servicios públicos como ser: agua potable, aguas pluviales, aguas
negras e Instalaciones eléctricas; asimismo con la distribución del parqueo para
clientes donde se incluirá áreas de carga y descarga, áreas de uso público como ser
baños y recolector de basura.

El crecimiento acelerado de la demanda de alimentos por parte de la población en
la zona de Villa Nueva requiere de atención ampliando su área de parqueo e
instalaciones mediante un embaulado de la quebrada La Candelaria, por parte de
las autoridades municipales, a fin de satisfacer las necesidades en el corto,
mediano y largo plazo.

Zona impactada NA Municipales L. 13361,809.80 27/01/2016 15.00% L. 13361,809.80 Marzo 2017 L. 0.00 NA NA

835
Construcción de cunetas y 
balastado de calle, colonia 
Nueva Suyapa

Cesar Geovanny 
Chinchilla Acosta

colonia Nueva 
Suyapa, 
Comayagüela, 
M.D.C.

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería que se 
conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud 
del tramo será de 3.80 Kms y un ancho de 4.00 mts. La construcción de una cuneta 
de mampostería con un ancho neto de 60 cms y una profundidad neta de 80 cms

Después de la visita de campo en la colonia Nueva Suyapa, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1937,349.36 15/07/2015 95.00% L. 1937,349.36 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

1051
Conformación y balastado de 
calles en aldea Tablón de Zelaya

Consultoría y 
Diseño de 
Proyectos, S.A. 
(COINPRO)

Aldea Tablón 
Zelaya desvió a 
Zambrano calle 
hacia San Francisco 
de Soroguara

El Proyecto Consiste en la Reparación y Rehabilitación de las Calles de Terracería 
que se Conformaran y se le colocara Material Selecto con un espesor de 15 cm, la 
longitud del tramo será de 4.4 Kms y un ancho de 5.00 mts.

Después de la Visita de Campo a la ALDEA EL TABLON DE ZELAYA, Zona de 
Zambrano Calle que va hacia San Francisco de Soroguara Se ha observado y 
considerado como una zona de difícil circulación Vehicular, por el mal estado en 
que se encuentran las Calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales 
han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la Construcción del 
Proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1987,798.68 27/01/2016 95.00% L. 2184,590.75

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 196,792.07 NA NA

151
Pavimentación de calle, colonia 
Simón Bolívar

Consultoría y 
Diseño de 
Proyectos, S.A. 
(COINPRO)

colonia Simón 
Bolívar, 
Comayagüela, 
M.D.C.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
300 mts lineales, ancho de 4.80 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 
resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 
X 0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la colonia Simón Bolívar, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1607,224.68 20/11/2015 75.00% L. 1607,224.68 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

969
Programa de rehabilitación y 
mejoras de calles en 
Comayagüela, sector C-2

Corporación de 
Ingeniería y 
Maquinaria, S.A. 
de C.V. (CORIMSA)

Comayagüela, 
M.D.C.

El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales 
vías de las colonias que corresponden al sector C-2 de Comayagüela.

Después de los análisis realizados en las vías primarias y secundarias del sector C-2 
se estableció cuales requieren de atención inmediata, para su que presenten su 
mejor estado.

Zona impactada NA Municipales L. 34404,446.75 15/04/2016 15.00% L. 34404,446.75 Mayo 2017 L. 0.00 NA NA

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia La 
Era

Constructora 
Boquín, S. de R.L. 
de C.V.

colonia La Era, 
Tegucigalpa, M.D.C.  

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
210 mts lineales, ancho de 5.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 
resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 
0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la colonia La Era, se ha observado y considerado 
como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que 
se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han 
provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del 
proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1124,920.14 20/11/2015 65.00% L. 1124,920.14 Octubre 2017 L. 0.00 NA NA

1057
Conformación y balastado de 
calles en aldea El Espino

Carlos Daniel 
Aguilera Ponce

Aldea El Espino, 
M.D.C.

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se 
conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud 
del tramo será de 3.60 kms y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 60 
metros lineales de obras de drenaje detalle en planos.

Después de la visita de campo en ALDEA EL ESPINO, se ha observado y considerado 
como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que 
se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han 
provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del 
proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1910,700.00 27/01/2016 85.00% L. 1910,700.00 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

Supervisión Rehabilitación 
Avenida Gutenberg en el casco 
histórico de Tegucigalpa 
(incluyendo cableado 
subterráneo de 
telecomunicaciones, 
remodelación de los parques 
Finlay y Guanacaste, aceras y 
otras obras)

Asociación de 
Profesionales, S.A. 
de C.V. (ASP 
Consultores)

Avenida 
Gutenberg, barrio 
Guanacaste, 
Tegucigalpa, M.D.C.

El proyecto consiste en la supervisión de la restitución de 800 mts, de calle y obras 
complementarias así como la ubicación subterránea de los cables de telefonía y 
compañías de cable en la av. Gutenberg, desde el guanacaste hasta el Parque 
Finlay.

En aras de revitalizar las mas importes vías del centro histórico de la ciudad se 
atenderá la Avenida Gutenberg como una emblemática e histórica vía que conecta 
con el Centro de la Ciudad, con la restitución del asfalto, existente, por concreto 
hidráulico con el fin de darle una mejor rodadura y mejor imagen del lugar.

Zona impactada NA Municipales L. 5971,030.15 07/04/2016 25.00% L. 5971,030.15 Junio 2017 L. 0.00 NA NA

666
Conformación y balastado de 
calles colonia Monte de los 
Olivos

Luis Danilo Quan 
Mejía

colonia Monte de 
los Olivos, 
Tegucigalpa, M.D.C.  

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que 
se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la 
longitud del tramo será de 5.70 Kms y un ancho de 5.00 mts.

Después de la visita de campo en la colonia Monte de los Olivos, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1820,793.94 02/06/2015 85.00% L. 1820,793.94 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

650
Canalización de quebrada La 
Soledad y quebrada Grande

Ingeniería 
Sarmiento, S. de 
R.L. de C.V. 
(INGESA)

Comayagüela, 
M.D.C.

En vista de los problemas que acarrea a la salud de la población, por el hecho de 
que el cauce de las Quebradas se encuentra totalmente azolvado  esto ha llevado 
al crecimiento de maleza, escombros, basura, sedimentos que se acumulan en el 
mismo, lo cual provoca desbordes, malos olores, por lo que es necesario realizar 
una Canalización al cauce de dichas Quebradas con el objetivo de ampliarlo y 
disminuir el índice de enfermedades y contaminación.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central estima conveniente y una necesidad 
primordial realizar este proyecto, que consiste en la Canalización de La Quebrada 
La Soledad en el tramo que comprende Colonia 21 de Febrero – Colonia Vegas del 
Country y Quebrada Grande, en el Tramo que Comprende Col. Iberia – Country 
Club, esto con el fin de limpiar el cauce y riveras de la Quebrada.

Zona impactada NA Municipales L. 1983,962.92 02/06/2015 100.00% L. 1983,962.92 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

1001
Pavimentación de calle y 
estacionamiento del sector 6A, 
colonia Hato de En medio

Servicios de 
Mantenimiento y 
Construcción, S.A. 
de C.V. 
(SERMACO)

Colonia Hato de En 
medio, sector 6A

Consiste en la pavimentación del tramo de acceso al estacionamiento con concreto 
hidráulico y el estacionamiento con micro carpeta asfáltica. El tramo de concreto 
hidráulico  tiene una longitud de 100 mts lineales, ancho de 5.30 mts., espesor de 
losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 
cms y bordillos de 0.15 X 0.15 mts. 

Después de la visita de campo en la colonia Hato de En medio, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1981,651.29 27/01/2016 95.00% L. 2472,113.51

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 490,462.22 NA NA

887
Conformación y balastado de 
calle y construcción de cunetas, 
colonia Reynel Fúnez

Muros y Mas, S. 
de R.L. de C.V.

colonia Reynel 
Fúnez, Tegucigalpa, 
M.D.C.  

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que 
se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la 
longitud del tramo será de 2.30 Kms y un ancho de 6.50 mts. Y un tramo de 
Cuneta de Mampostería de 250.00 metros lineales.

Después de la visita de campo en la colonia Reynel Fúnez, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1432,434.44 17/08/2015 80.00% L. 1432,434.44 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

1023
Bacheo asfaltico en salida a 
Danli (colonia Villa Nueva-
Tatumbla)

Santos y 
Compañía, S.A de 
C.V.

Salida a Danli, 
desde sector 1 de 
colonia Villanueva 
desvió a Tatumble, 
Tegucigalpa, M.D.C.

Zona impactada NA Municipales L. 1806,446.64 27/01/2016 100.00% L. 1806,446.64 Julio 2016 L. 0.00 NA NA

1058
Conformación y balastado de 
calles y construcción de vado 
en aldea La Montera

Sami Kunkar 
Kafatti

Aldea La Montera, 
tomando el desvío 
hacia San Francisco 
de Soroguara 
desde la carretera 
CA-5, a la altura de 
Aldea Zambrano, 
Municipio del 
Distrito Central

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que 
se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la 
longitud del tramo será de 3.2 Km y un ancho de 6.00 m, adicionalmente se 
construirá un vado inundable de mampostería y material selecto de 6.00 m de 
ancho y 7.50 m de largo, con una losa de concreto de 4000 PSI de 15 cm de 
espesor, 4 cabezales de mampostería y 4 tuberías de concreto reforzado de 30” de 
diámetro.

Después de la visita de campo en la Aldea La Montera se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1772,380.16 21/04/2016 95.00% L. 1945,508.30

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 173,128.14 NA NA

1075
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
Mirador del Norte

Obras de 
Construcción y 
Consultoría 
Álvarez, S. de R.L. 
de C.V. (OCCA)

Colonia Mirador 
del Norte, 
Comayagüela, 
M.D.C.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
260 mts lineales, ancho de 6.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 
resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 
0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la colonia Mirador del Norte, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1712,612.88 09/02/2016 70.00% L. 1712,612.88 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

755
Construcción de muro de 
contención colonia Villa Nueva

Consultoría y 
Constructora 
Russell, S. de R.L. 
(CONCOR)

Consiste en la Construcción de Muro de Contención de 23.00 mts de largo, 3.8 mts 
de alto, 1.9 mts de base y 0.3mts de corona.

Después de la visita de campo en la colonia Nueva Suyapa, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 791,355.51 09/09/2015 85.00% L. 791,355.51 Octubre 2016 L. 0.00 NA NA

970
Estabilización con muro 
anclado en falla por el 
Birichiche

Servicios y 
Representaciones 
para la Industria y 
la Construcción, S. 
de R.L. de C.V. 
(SERPIC)

El proyecto consiste en la Construcción de un Muro anclado de concreto lanzado a 
12.00 metros con Barra #8 y Construcción de un muro reforzado con barra #4 y 
Vigas Reforzadas.

Después de la Visita de Campo a la ALDEA EL TABLON DE ZELAYA, Zona de 
Zambrano Calle que va hacia San Francisco de Soroguara Se ha observado y 
considerado como una zona de difícil circulación Vehicular, por el mal estado en 
que se encuentran las Calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales 
han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la Construcción del 
Proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 395,723.04 20/11/2015 100.00% L. 395,723.04 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

940

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico (white 
topping), colonia San Cristóbal, 
calle principal y acceso bulevar 
del Norte

Diseño, 
Supervisión y 
Construcción, S. 
de R.L. de C.V. 
(TEC) 

Consiste en la pavimentación con Concreto Hidráulico (White Topping), la cual 
tiene una longitud de 361.8 mts lineales, ancho de 5 mts, espesor de losa de 15 
cm, con una resistencia de 4,000 PSI;  una capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos 
de concreto 0.15 X 0.15 mts.

Zona impactada NA L. 1958,392.48 19/11/2015 95.00% L. 2143,380.52

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 184,988.04 NA NA

1042
Construcción de rotonda 
colonia 21 de Octubre, frente a 
plantel de la AMDC

Ingeniería en 
Diseño, 
Arquitectura y 
Construcción, S. 
de R.L. (DAC)

El proyecto consiste en la construcción de una rotonda que se ubicará en la 
intersección de la calle Modesto Rodas y la calle 21 de Octubre, el que contará con 
carriles de 3.50 mts en una longitud de 80 mts, de igual forma se colocará 
señalización vial tan vertical como horizontal para la orientación de los usuarios.

Zona impactada NA L. 1987,610.95 11/02/2016 35.00% L. 1987,610.95 Octubre 2016 L. 0.00 NA NA

935

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
Vista Hermosa atrás de la 
escuela

Juan Manuel 
Álvarez Soto

Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, el cual tiene una Longitud 
de 220.00 Metros Lineales, Ancho de 5.50 mts, Espesor de losa de 15 cms, con una 
Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 
0.15 Mts. También se construirán 120.00 Metros Lineales de Cunetas con un E=25, 
A= 50, P=60,  66% Piedra y 34% Mortero 1:4

Zona impactada NA L. 1699,849.19 19/11/2015 85.00% L. 1699,849.19 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

684
Pavimentación con concreto 
hidráulico, residencial 
Honduras

Obando 
Constructores, S. 
de R.L.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
180 mts lineales, ancho de 6.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 
resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 
X 0.15 Mts.

Zona impactada NA L. 1243,520.79 20/11/2015 100.00% L. 1243,520.79 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

910
Construcción de huellas colonia 
Los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.

Obando 
Constructores, S. 
de R.L.

Consiste en  la  construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico con un 
ancho de 0.80 mts y un espesor de 0.15 mts, la longitud de la calle es de 700 mts.

Zona impactada NA L. 1598,948.96 09/09/2015 95.00% L. 1598,948.96 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

774
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, mercado 
zonal Belén-Iberia

Sistemas y 
Desarrollos 
Constructivos, S. 
de R.L. de C.V. 
(SYDCO)

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
281.00 metros lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 0.15 cm, con una 
resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 
0.15 Mts.

Zona impactada NA L. 1984,732.37 15/07/2015 75.00% L. 1984,732.37 Octubre 2016 L. 0.00 NA NA

1054
Conformación y balastado de 
calles en colonia Brisas del 
Valle

Muros y Mas, S. 
de R.L. de C.V.

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se 
conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud 
del tramo será de 1854 metros y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 4 
obras de drenaje detalle en planos.

Zona impactada NA L. 1596,308.41 27/01/2016 Pendiente de Inicio L. 1596,308.41 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

1028
Bacheo con mezcla asfáltica en 
colonia Cerro Grande (calle 
principal y zona 4)

Diseño, 
Supervisión y 
Construcción, S. 
de R.L. de C.V. 
(TEC) 

Consiste en la Rehabilitación de 700 metros lineales de calle con un ancho 
promedio de 5.30 metros, 3710 metros cuadrados, a través de bacheo con mezcla 
asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este 
material. 

Zona impactada NA L. 1974,860.83 27/01/2016 100.00% L. 1974,860.83 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

825
Pavimentación con concreto 
hidráulico, colonia Villa Nueva, 
sector 6

Servicios y 
Representaciones 
para la Industria y 
la Construcción, S. 
de R.L. de C.V. 
(SERPIC)

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
280 metros lineales, ancho de 6 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 
resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms, Bordillo de concreto de 
0.15 X 0.15 Mts y cuneta de mampostería con:  e= 25, a=50, p=60, 66% piedra, 
34% mortero 1:4.

Zona impactada NA L. 1991,180.00 20/11/2015 65.00% L. 1991,180.00 Noviembre 2016 L. 0.00 NA NA

1000
Rehabilitación de calle al 
parque nacional El Picacho

Asfaltos 
Emulsificados, 
S.A. (AESA)

Consiste en la Rehabilitación de 800.00 metros lineales de calle con ancho 
promedio de 4.00 metros a través de reposición de mezcla asfáltica ya que la 
estructura de pavimento actual está constituida por este material, en este 
proyecto se incluirán las actividades de Excavación, Conformación, Colocación de 
Material Sub - Base, Mezcla en Frio. Sellado de Grietas, Imprimación, Micro 
carpetas  y Conformación de Cunetas.

Zona impactada NA L. 1922,803.80 27/01/2016 95.00% L. 2393,890.73

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 471,086.93 NA NA

1026
Bache con mezcla asfáltica en 
bulevar Fuerzas Armadas y 
anillo periférico

Santos y 
Compañía, S.A de 
C.V.

Consiste en la Rehabilitación de 1,240 metros lineales de calle con un ancho 
promedio de 3.00 metros, 3,720 metros cuadrados, a través de bacheo con mezcla 
asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este 
material. 

Zona impactada NA L. 1989,945.93 27/01/2016 100.00% L. 1989,945.93 L. 0.00 NA NA

1090

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
Prados Universitarios - aldea 
Suyapa

Proyectos de 
Ingeniería 
Centroamericana, 
S. de R.L. 
(PROINCA)

Consiste en la pavimentación de calle de dos tramos; Tramo 1 serán 205 mts de 
concreto hidráulico y Tramo 2 será de 100 mts de White Topping, haciendo un 
total de 305 mts, con una resistencia de 4,000 PSI, en el 1er tramo se utilizará un 
ancho promedio de 5.80 mts, para el segundo tramo se utilizará un ancho 
promedio de 6.30 mts, para el tramo 1 se usara una capa de sub base de 10 cms y 
Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts a lo largo de ambos tramos.

Zona impactada NA L. 1504,134.05 11/02/2016 80.00% L. 1504,134.05 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

959
Construcción de parque mural 
colonia Las Brisas

Construcciones 
Renovadas, 
Electrificación y 
Servicios, S. de 
R.L. de C.V. 
(CRESCO)

El principal objetivo del parque es atraer a todas aquellas personas interesadas en 
el arte del grafiti proporcionándoles un ambiente seguro y a exhibir su arte en las 
pantallas mural instaladas en el sitio de forma sana y productiva, añadiendo de 
esta forma un aspecto único e interesante al parque. Además de promover el 
grafiti como una forma de expresión, se está adecuando el parque para poder 
desarrollar otras actividades como el patinaje, con este fin se construye una pista 
de concreto armado donde los aficionados a este deporte podrán divertirse en un 
ambiente seguro.

Zona impactada NA L. 1980,467.42 19/11/2015 80.00% L. 1980,467.42 Agosto 2016 L. 0.00 NA NA

883
Conformación y balastado de 
cales colonia Cataluña y Peniel 
No. 2

Eduardo José 
Meléndez Zelaya

El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que 
se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la 
longitud del tramo será de 1.50 Kms y un ancho de 6.00 mts en la Colonia 
Cataluña. Y un tramo de Cuneta de Mampostería E= 25 A= 40 P= 60 de 350.00 
metros lineales en la Colonia Peniel N°2.

Zona impactada NA L. 1391,998.12 17/08/2015 95.00% L. 1733,037.66

Proyecto 
Suspendido 

Temporalmente 
hasta Aprobación 

de Ampliación

L. 341,039.54 NA NA

1087
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
San Miguel, calle La Flecha

Servicios de 
Diseño y 
Construcción, S. 
de R.L. de C.V. 
(SERDICON)

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
240 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 
resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 
0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la colonia Simón Bolívar, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1938,818.98 01/02/2016 15.00% L. 1938,818.98 Diciembre 2016 L. 0.00 NA NA

775
Pavimentación de calle con 
doble tratamiento, colonia 
Jardines del Carrizal

Constructora 
Traterra, S. de R.L.

Consiste en la pavimentación con Doble tratamiento, la cual tiene una longitud de 
670 mts lineales, ancho promedio de 5.00 mts., base triturada de 15 cm, Bordillo 
de Concreto con cuneta Integrada y nivelación de Pozos existentes.

Después de los análisis realizados en las vías primarias y secundarias del sector C-2 
se estableció cuales requieren de atención inmediata, para su que presenten su 
mejor estado.

Zona impactada NA Municipales L. 1984,957.50 15/07/2015
Proyecto en 

Reformulación
L. 1984,957.50 Septiembre 2016 L. 0.00 NA NA

947
Construcción de obras para 
control de escorrentías en 
colonia Brisas de San José

Constructora 
Buck, S. de R.L.

Se pretender subir la rasante de la calle de acceso principal, la longitud a trabajar 
es de 120.00 mts, en los cuales se harán trabajos de corte y relleno de material 
para alcanzar los niveles deseados, en este mismo tramo se construirá una caja 
puente de 10.00 metros de luz, con estribos y aletas de mampostería, una losa de 
concreto de 20 cm de espesor y un emplantillado también de mampostería, 
posteriormente se construirán 500 mts lineales de cunetas de mampostería, y 500 
mts de huellas vehiculares en las calles con mayor pendiente y de mayor dificultad 
de tránsito para los vecinos.

Después de la visita de campo en la colonia La Era, se ha observado y considerado 
como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que 
se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han 
provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del 
proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1979,456.09 19/11/2015 70.00% L. 1979,456.09 Octubre 2016 L. 0.00 NA NA

Siendo para La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central una prioridad ejecutar 
distintos proyectos sociales como ser 

pavimentos, balastados, cunetas, muros de 
contención, gradas, canalizaciones, canchas 

deportivas, etc., por lo que se estima 
conveniente y necesario realizar estos tipos 
de proyectos para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad.

Siendo para La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central una prioridad ejecutar 
distintos proyectos sociales como ser 

pavimentos, balastados, cunetas, muros de 
contención, gradas, canalizaciones, canchas 

deportivas, etc., por lo que se estima 
conveniente y necesario realizar estos tipos 
de proyectos para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad.



1120
Pavimentación de calles colonia 
Villa Cristina acceso por colonia 
Cerro Grande zona 2

Constructora 
Buck, S. de R.L.

Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud 
de 320.00 metros lineales, ancho de 6.00 mts, espesor de losa de 15 cms, con una 
resistencia de 4,000  PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 
0.15 Mts.

Después de la visita de campo en ALDEA EL ESPINO, se ha observado y considerado 
como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que 
se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han 
provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del 
proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1993,704.12 15/04/2016 70.00% L. 1993,704.12 Octubre 2016 L. 0.00 NA NA

861
Construcción de bordillos, 
bulevar F.F.A.A.

Santiago Tronconi 
Castillo

El Proyecto Consiste en la construcción de 3000 ml de bordillos de 15 x 15 cm en 
varios tramos del Bulevar Fuerzas Armadas sobre el bordillo existente, para que se 
forme uno de 30 cm colocándole pines a lo largo de los tramos aprobados por la 
AMDC.

En aras de revitalizar las mas importes vías del centro histórico de la ciudad se 
atenderá la Avenida Gutenberg como una emblemática e histórica vía que conecta 
con el Centro de la Ciudad, con la restitución del asfalto, existente, por concreto 
hidráulico con el fin de darle una mejor rodadura y mejor imagen del lugar.

Zona impactada NA Municipales L. 875,250.00 13/08/2015 40.00% L. 875,250.00 Octubre 2016 L. 0.00 NA NA

909
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico, colonia 
Reparto por Arriba

Constructores 
Asociados Varios, 
S.A. de C.V. 
(CAVA)

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 
290 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una 
resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 
X 0.15 Mts.

Después de la visita de campo en la colonia Monte de los Olivos, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 1758,274.64 26/05/2015 95.00% L. 2189,051.93 Octubre 2016 L. 430,777.29 NA NA

965
Proyectos de rehabilitación y 
mejoras de calles en 
Tegucigalpa, sector T-2

Equipos de 
Construcción, S.A. 
(Constructora 
ECO)

El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales 
vías de las colonias que corresponden al sector T-2 de Tegucigalpa.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central estima conveniente y una necesidad 
primordial realizar este proyecto, que consiste en la Canalización de La Quebrada 
La Soledad en el tramo que comprende Colonia 21 de Febrero – Colonia Vegas del 
Country y Quebrada Grande, en el Tramo que Comprende Col. Iberia – Country 
Club, esto con el fin de limpiar el cauce y riveras de la Quebrada.

Zona impactada NA Municipales L. 21794,937.67 15/04/2016 20.00% L. 21794,937.67 Mayo 2017 L. 0.00 NA NA

951-964-967
Rehabilitación y mejoras de 
calles del Centro Histórico de 
Tegucigalpa y Comayagüela

Equipos de 
Construcción, S.A. 
(Constructora 
ECO)

El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales 
avenidas  y calles y aceras del Centro Histórico de  Tegucigalpa y Comayagüela.

Después de la visita de campo en la Col. 19 de Septiembre, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 34276,215.43 15/04/2016 20.00% L. 34276,215.43 Mayo 2017 L. 0.00 NA NA

966-968
Programa de rehabilitación y 
mejoras de calles en 
Tegucigalpa

JF Construcciones, 
S.A.

El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales 
vías de las colonias Tegucigalpa.

Después de la visita de campo en la colonia Hato de En medio, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 39239,128.14 15/04/2016 35.00% L. 39239,128.14 Mayo 2017 L. 0.00 NA NA

983
Rotonda colonia Satélite - 
Fuerza Aérea hondureña

Sierra y 
Asociados, S. de 
R.L.

La Intersección de la Col. Satélite a la Fuerza Aérea Hondureña contara con un 
doble carril de 4.00 m de ancho cada uno, una isleta central con un diámetro de 
16.00 m, contara con un sobre ancho para camiones de 4.00 m con una pendiente 
trasversal de 3% elevada 0.10 m del borde de los carriles de circulación de la 
rotonda con el objetivo de que los vehículos pequeños no circulen en dicho 
sobreancho. Para la rotonda se considera un diámetro del circulo inscrito con un 
mínimo de 40.00 m.

Después de la visita de campo en El Barrio El Manchen, se ha observado y 
considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal 
estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes 
superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la 
construcción del proyecto.

Zona impactada NA Municipales L. 4160,106.65 15/04/2016 Pendiente de Inicio L. 4160,106.65 L. 0.00 NA NA
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